
LIMPA CONTATO
RECUPERA CONDUTIVIDADE E REMOVE OLEOSIDADE

www.simferragens.com.br

Rua São Paulo, 462 - Sagrada Família
CEP 95050-450 - Caxias do Sul-RS
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CARACTERÍSTICAS:
•-Elimina resíduos que prejudicam os contatos 
elétricos/eletrônicos de forma segura e sem atacar 
superfícies em plástico*, borracha*, metal e vidro;
•-Não agride isolamentos;
•-Na maioria dos casos não é necessária a desmon-
tagem dos equipamentos;
•-Não é necessário enxágue, pois não deixa 
resíduos;
•-Produto altamente volátil, ou seja, tem rápida 
evaporação;
•-Remove graxas, sujeiras, óleos e ativos contami-
nantes;
•-Contribui na prevenção de falhas e mau contato.

IMPORTANTE:
• Recomenda-se o desligamento dos equipamentos -
energizados para fazer a aplicação. Espere a 
evaporação completa do gás para ligar o aparelho 
novamente.

MODO DE USAR:
Agite antes de usar. Aplique o produto no ponto 
desejado a uma distância de aproximadamente 
15cm. Utilize o prolongador para maior precisão e 
em locais de difícil acesso. 

COMPOSIÇÃO:
Hidrocarboneto Alifático, Aditivo e Propelene.

*Em materiais plásticos ou de borracha é aconselhável 
vericar a compatibilidade antes do uso.

Lub

APLICAÇÃO:
--Indicado para limpeza de conectores e circuitos 
elétricos/eletrônicos, sistemas de injeção 
eletrônica, circuitos impressos, disjuntores, 
contatos elétricos, relês, interruptores, fusíveis, 
entre outros.
--Estes componentes podem ser tipicamente 
encontrados em motores elétricos, painéis de 
máquinas, computadores, drives, impressoras, 
telefones, equipamentos de teste, aparelhos de 
som, televisores, vídeos cassete, aparelhos de DVD, 
baterias automotivas e muito mais.

Cód. Cont. Emb.

01 03 01 1300 300ml 6


